ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

	Α/Α
(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	2
	Δίσκοι M.2 SSD
	
	
	

	2.1
	Δίσκος M.2 SSD 2TB
	
	
	

	2.1.1
	Γενικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	
	Form Factor M.2 22 x 80mm
Interface PCIe NVMe 3.0 x4
Χωρητικότητα: 2.0 TB
Lithography Type 3D2 QLC

Sequential Read (up to) 1800 MB/s
Sequential Write (up to) 1800 MB/s
Random Read (8GB Span) (up to) 220000 IOPS
Random Write (8GB Span) (up to) 220000 IOPS
Power - Active 0.1 W
Power - Idle 0.040W
Vibration - Operating 2.17 GRMS
Vibration - Non-Operating 3.13 GRMS
Shock (Operating and Non-Operating) 1000 G
Operating Temperature Range 0°C to 70°C
Endurance Rating (Lifetime Writes) 400 TBW
Mean Time Between Failures (MTBF) >= 1.6 million hours
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) <1 sector per 10^15 bits read

Εγγύηση: Τουλάχιστον πέντε (5) ετών

Ενδεικτικό προϊόν: Κάρτα Intel SSD 660P M.2 PCIe 3.0 x4 QLC 2TB
	ΝΑΙ (σε
όλα)
	
	

	2.2
	Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 9 τεμάχια

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τμήμα Δικτύων Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για 5 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:
Για 5 χρόνια
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ:
 2 εργάσιμες ημέρες
	Ναι (σε όλα)
	
	




Ημερομηνία……………..


Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή
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