ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Οι προδιαγραφές των ειδών που ακολουθούν είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, επιτρέπεται μόνο αναβάθμιση αυτών. Οι διαστάσεις του μεγέθους των ειδών που αναγράφονται είναι επιθυμητές και δεν θα γίνουν δεκτές μεγαλύτερες αποκλίσεις του 5%, εκτός εάν αυτό ρητώς αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας. Για όλα τα παραπάνω απαιτείται η συμπλήρωση της στήλης παραπομπή.  

 ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

	Α/Α

(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	1
	Καρέκλα γραφείου
	
	
	

	1.1
	Κάθισμα τροχήλατο ανατομικό, περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο.
	
	
	

	1.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Τροχήλατο κάθισμα αποτελούμενο από:

· την βάση

· την έδρα

· την πλάτη

· τα μπράτσα

· τους τροχούς

Το κάθισμα να διαθέτει:

· μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας,

· μηχανισμό synchro.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	1.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	1. H πεντακτινωτή βάση του καθίσματος θα είναι από γυαλισμένο αλουμίνιο διαμέτρου 640mm

2. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό πολυαμίδιο .

3. Το έμβολο αερίου για την ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα ενεργοποιείται με μοχλό που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας.

4. Ο μηχανισμός ανάκλησης της έδρας θα είναι μηχανισμός γόνατο και θα ενεργοποιείται με μοχλό που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Θα επιτρέπει την ανάκληση του καθίσματος με δυνατότητα σταθεροποίησης.

5. Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου συγκολλημένα υπό πίεση (κόντρα πλακέ)12mm. Επι της έδρας θα   τοποθετηθεί αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50mm, η οποία θα επενδυθεί με ταπετσαρία μαύρου χρώματος.
6. Επί της πλάτης θα τοποθετηθεί αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm, η οποία θα επενδυθεί με ταπετσαρία  μαύρου χρώματος.
7. Τα μπράτσα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και θα είναι επενδεδυμένα με ταπεσταρία μαύρου χρώματος.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	1.3
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις 
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας -Κοίλα Κοζάνης (12)
Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας - ΖΕΠ Κοζάνης  (9)
Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας – Φλώρινα (3)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό 
	Ναι (σε όλα)
	
	


ΕΙΔΟΣ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 160x80x72

	Α/Α

(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	2
	Γραφείο μελαμίνης 160x80
	
	
	

	2.1
	Γραφείο διαστ.   160Χ80 , Υ 72εκ.
	
	
	

	
	Γραφείο  αποτελούμενο από  επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από  μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη και σκελετό από μελαμίνη.
	
	
	

	2.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	· Μέρη γραφείου
- επιφάνεια εργασίας, 

- ξύλινο σκελετό και  

- μετόπη.
· Διαστάσεις
160 x 80 x72εκ. ύψος.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	2.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	1. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας να τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του, που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.

2. Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC στα εμφανή σημεία πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του και στα μη εμφανή σημεία πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό θα φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους.

3. Η μετώπη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα πλαϊνά και σε εσοχή 15εκ. από το πρόσωπο του γραφείου. Το ύψος της μετώπης να είναι 45εκ.

Οι συνδέσεις των επιφανειών θα γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.

Το γραφείο θα είναι λυόμενο για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση να γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	2.3
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας - Κοίλα Κοζάνης (3)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό 
	Ναι (σε όλα)
	
	


ΕΙΔΟΣ 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 140x80x72

	Α/Α

(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	3
	Γραφείο μελαμίνης 140x80
	
	
	

	3.1
	Γραφείο διαστ.   140Χ80 , Υ 72εκ.
	
	
	

	
	Γραφείο  αποτελούμενο από  επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από  μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη και σκελετό από μελαμίνη.
	
	
	

	3.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	· Μέρη γραφείου
- επιφάνεια εργασίας,

- ξύλινο σκελετό και  

- μετόπη.
· Διαστάσεις
160 x 80 x72εκ. ύψος.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	3.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	1. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του, που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.

2. Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC στα εμφανή σημεία πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του και στα μη εμφανή σημεία πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό θα φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους.

3. Η μετώπη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα πλαϊνά και σε εσοχή 15εκ. από το πρόσωπο του γραφείου. Το ύψος της μετώπης να είναι 45εκ.

Οι συνδέσεις των επιφανειών θα γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.

Το γραφείο θα είναι λυόμενο για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	3.3
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας -Κοίλα Κοζάνης (5)

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας - ΖΕΠ Κοζάνης  (3)

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας – Φλώρινα (3)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό 
	Ναι (σε όλα)
	
	


ΕΙΔΟΣ 4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΣΤ. 200x170

	Α/Α
(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	4.
	Σύνθεση θέσης εργασίας με γραφείο διευθυντική
	
	
	

	4.1
	Γραφείο διευθυντικό με βοηθητικό 
	
	
	

	4.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	· Μέρη γραφείου

Επιφάνεια εργασίας, ξύλινος σκελετός, μετόπη γραφείου, Βοηθητική προέκταση 

· Διαστάσεις

200x 170 x72εκ. ύψος

80x60x72eεκ. ύψος
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	4.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	1. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 38χιλ.επικαλυμμένες αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η επιφάνεια εργασίας στο μπροστινό μέρος θα είναι οβάλ. 

2. Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC στα εμφανή σημεία πάχους 2χιλ. και στα μη εμφανή σημεία πάχους 0,45χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό θα φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους. 

3. Η μετώπη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,45χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα πλαϊνά και σε εσοχή 20εκ. από το πρόσωπο του γραφείου. Το ύψος της μετώπης θα είναι 45εκ. 

Βοηθητική προέκταση 
Η βοηθητική προέκταση θα έχει διαστάσεις 80x60x72cm και η τοποθέτηση της θα διατίθεται σε δεξιά ή αριστερή θέση. Η θέση (αριστερά ή δεξιά) θα υποδειχθεί από την υπηρεσία στον ανάδοχο κατά την φάση επιλογής των χρωματισμών της θέσης εργασίας. Θα είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη στις ίδιες αποχρώσεις με την επιφάνεια του γραφείου. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	4.3
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας -Κοίλα Κοζάνης (1)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό 
	Ναι (σε όλα)
	
	


ΕΙΔΟΣ 5 : ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

	Α/Α
(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	5.1
	Συρταριέρα τροχήλατη 


	
	
	

	
	Συρταριέρα τροχήλατη με τρία συρτάρια κατασκευασμένη από έγχρωμη μελαμίνη.
	
	
	

	5.2.1
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	· Υλικό κατασκευής:

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας υπενδεδυμένη με μελαμίνη. 
· Διαστάσεις

 40Χ57Χ54h
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	5.2.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	1. Η συρταριέρα θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,45χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. 

Η σύνδεση των τμημάτων της συρταριέρας θα γίνεται με καβίλιες και κόλλα ταχείας πήξεως. 

Στο κάτω μέρος της βάσης θα βιδώνονται τέσσερις (4) εμφανείς δίδυμοι τροχοί ασφαλείας από πολυαμίδιο, με ικανότητα κίνησης καθ’ όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35kg ανά τροχό. 

2. Οι μετώπες των συρταριών θα είναι από μοριοσανίδα πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,45χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη θα φέρει χειρολαβή καλαίσθητη, εύχρηστη και ανθεκτική.

3. Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 12χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση PVC υψηλής αντοχής και αισθητικής. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του συρταριού θα είναι 30Χ47Χ8h. Και θα  έχει αντοχή σε βάρος 30kg. Σε πλήρες άνοιγμα δύο διαδοχικών συρταριών μη πλήρες φορτίο του επάνω συρταριού, οι μετώπες των συρταριών δεν θα εφάπτονται. Τα συρτάρια θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας που θα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος αυτών.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	5.4
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας -Κοίλα Κοζάνης (6)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό
	Ναι (σε όλα)
	
	


ΕΙΔΟΣ 6 : ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΒΑΛ 220Χ120

	Α/Α
(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	6.1
	Τραπέζι συμβουλίου οβάλ 220χ120


	
	
	

	
	Το τραπέζι συμβουλίου αποτελείται από τα εξής: 

1. Καπάκι 

2. Βάση 
	
	
	

	6.2.1
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	· Υλικό κατασκευής:

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας υπενδεδυμένη με μελαμίνη. 
· Διαστάσεις

 220Χ120Χ72h
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	6.2.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	1. Το καπάκι το οποίο θα είναι σχήματος οβάλ θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.

2. Η βάση η οποία θα είναι σχήματος V (> <), θα αποτελείται από 4 μοριοσανίδες τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένες αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC στα εμφανή σημεία πάχους 2χιλ. και στα μη εμφανή σημεία πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η βάση θα φέρει 4 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή της και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση της.

Οι συνδέσεις των επιφανειών θα γίνονται με εξωτερικούς μεταλλικούς συνδέσμους μεγάλης αντοχής.

Το τραπέζι συμβουλίου θα είναι λυόμενο για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθορά τους. Η συναρμολόγηση θα γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	6.4
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας – Φλώρινα (4)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό
	Ναι (σε όλα)
	
	


ΕΙΔΟΣ 7 : ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

	Α/Α

(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	7
	Καρέκλα επισκέπτη
	
	
	

	7.1
	Καρέκλα συνεργασίας-επισκέπτη με τέσσερα πόδια.
	
	
	

	7.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Τροχήλατο κάθισμα αποτελούμενο από:

· την βάση

· την έδρα

· την πλάτη
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	7.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	1.  Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός με τέσσερα πόδια βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή από σωλήνα οβάλ. Θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα.
Η έδρα και η πλάτη θα αποτελούνται από θερμοπλαστικό υλικό υψηλής αντοχής. Επάνω θα τοποθετηθεί αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30mm στην έδρα και πυκνότητας 300 κιλά/κυβικό και πάχους 40mm στην πλάτη και πυκνότητας 250 κιλά/κυβικό τα oποία και θα επενδύονται με ύφασμα η δερμάτινη επιλογής.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	7.3
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις 
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας – Φλώρινα (40)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό 
	Ναι (σε όλα)
	
	


ΕΙΔΟΣ 8.  ΡΑΦΙΕΡΑ Α’ 

	Α/Α 

(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	8
	Ραφιέρα
	
	
	

	8.1
	Βιβλιοθήκη με ράφια, ανοιχτή στο επάνω μέρος και κλειστή με δύο πόρτες στο κάτω μέρος
	
	
	

	8.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	· Μέρη βιβλιοθήκης

· καπάκι

· πλαϊνά 

· πλάτη

· ράφια

· βάση 

· ξύλινες πόρτες 

· Διαστάσεις

Μήκος: 335 cm, Βάθος: 35 cm, Ύψος: 80 cm
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	8.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Η βιβλιοθήκη θα είναι συναρμολογούμενη, αμεταχείριστη, καλαίσθητη, λειτουργική, ανθεκτικής κατασκευής. Το υλικό κατασκευής  της θα είναι από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Οι βιβλιοθήκες θα είναι λυόμενες για την εύκολη μεταφορά τους και την αντικατάσταση των τμημάτων τους, σε περίπτωση φθοράς. Η σύνδεση τους θα γίνεται με απλό τρόπο, εξασφαλίζοντας την απόλυτη σταθερότητά τους.

Καπάκι 
Θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2χιλ. ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη και στο κάτω μέρος του θα φέρει ειδικές εγκοπές για την συναρμολόγηση με τα υπόλοιπα τμήματα. 

Πλαϊνά

Θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης και εσωτερικά θα φέρουν διάτρηση ανά 32 χιλ. για την μετακίνηση των ραφιών καθ’ ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω μέρος θα φέρουν διάτρηση για τα φυράμια σύνδεσης.  

Πλάτη
Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης.
Ράφια

Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων πάχους 25 χιλ. επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC.

Τα ράφια θα είναι μετακινούμενα και το κάθε ράφι θα στηρίζεται σε ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα – πύρους, τα οποία θα εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών.
Βάση

Στη βάση τους θα φέρουν 4 ρεγουλατόρους, προσαρμοσμένους ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των ραφιέρων.
Πόρτες

Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2χιλ. ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη.
Κάθε πόρτα θα φέρει μεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων. Τα πόμολα θα είναι σε σχήμα λειτουργικό και οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.
Η τελική επιλογή του χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	8.2
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας - ΖΕΠ Κοζάνης (1)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό 
	Ναι (σε όλα)
	
	


ΕΙΔΟΣ 9.  ΡΑΦΙΕΡΑ Β’ 

	Α/Α 

(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	9
	Ραφιέρα
	
	
	

	9.1
	Βιβλιοθήκη με ράφια, ανοιχτή στο επάνω μέρος και κλειστή με δύο πόρτες στο κάτω μέρος
	
	
	

	9.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	· Μέρη βιβλιοθήκης

· καπάκι

· πλαϊνά 

· πλάτη

· ράφια

· βάση 

· ξύλινες πόρτες 

· Διαστάσεις

Μήκος: 170 cm, Βάθος: 35 cm, Ύψος: 80 cm
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	9.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Η βιβλιοθήκη θα είναι συναρμολογούμενη, αμεταχείριστη, καλαίσθητη, λειτουργική, ανθεκτικής κατασκευής. Το υλικό κατασκευής  της θα είναι από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Οι βιβλιοθήκες θα είναι λυόμενες για την εύκολη μεταφορά τους και την αντικατάσταση των τμημάτων τους, σε περίπτωση φθοράς. Η σύνδεση τους θα γίνεται με απλό τρόπο, εξασφαλίζοντας την απόλυτη σταθερότητά τους.

Καπάκι 
Θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2χιλ. ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη και στο κάτω μέρος του θα φέρει ειδικές εγκοπές για την συναρμολόγηση με τα υπόλοιπα τμήματα. 

Πλαϊνά

Θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης και εσωτερικά θα φέρουν διάτρηση ανά 32 χιλ. για την μετακίνηση των ραφιών καθ’ ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω μέρος θα φέρουν διάτρηση για τα φυράμια σύνδεσης.  

Πλάτη
Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης.
Ράφια

Τα ράφια  θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων πάχους 25 χιλ. επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC.

Τα ράφια θα είναι μετακινούμενα και το κάθε ράφι θα στηρίζεται σε ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα – πύρους, τα οποία θα εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών.
Βάση

Στη βάση τους θα φέρουν 4 ρεγουλατόρους, προσαρμοσμένους ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των ραφιέρων.
Πόρτες

Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2χιλ. ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη.
Κάθε πόρτα θα φέρει μεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων. Τα πόμολα θα είναι σε σχήμα λειτουργικό και οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.
Η τελική επιλογή του χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	9.2
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας - ΖΕΠ Κοζάνης (1)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό 
	Ναι (σε όλα)
	
	


ΕΙΔΟΣ 10. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

	Α/Α

(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	10
	Τραπεζάκι χαμηλό επισκεπτών
	
	
	

	10.1
	Τραπεζάκι χαμηλό επισκεπτών με μεταλλικό σκελετό
	
	
	

	10.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Μέρη τραπεζιού
- επιφάνεια εργασίας και 

- μεταλλικό σκελετό

Διαστάσεις
Μήκος: 60 cm, Βάθος: 50 cm, Ύψος: 45 cm
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	10.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Επιφάνεια εργασίας
Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από laminate 36 mm.

Σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.

Μεταλλικός σκελετός

Ο σκελετός του τραπεζίου θα αποτελείται από  μεταλλικά πόδια στήριξης. Τα πόδια θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο επιχρωμιωμένο ή με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	10.2
	Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κτίρια  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας - ΖΕΠ Κοζάνης (1)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό 
	Ναι (σε όλα)
	
	


                                                                                                                   Ημερομηνία, ___/___/______

     Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των τμημάτων του ΠΔΜ
Σελ.1
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των τμημάτων του ΠΔΜ

Σελ. 2

