ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.
Είδος 1. Ρολοκουρτίνα εσωτερικού χώρου χειροκίνητη Α.
	Α/Α

(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	1
	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ Α.
	
	
	

	1.1
	Ρολοκουρτίνα εσωτερικού χώρου με ρύθμιση ύψους (χειροκίνητη)
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	1.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Σύστημα σκίασης black out: Ρολοκουρτίνα μερικής συσκότισης, με ενισχυμένο μηχανισμό χειροκίνητο διαμέτρου κατάλληλης για το κάθε πλάτος ανοίγματος
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	1.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Ρολοκουρτίνα μονόχρωμη μερικής συσκότισης, με ύφασμα κατασκευασμένο από 100% PES, με ανακλαστική επιφάνεια στο πίσω μέρος του ρολού. 

Το ύφασμα προσφέρει τη μέγιστη UV προστασία.

Πάχος υφάσματος 0,35 mm (δυνατότητα απόκλισης +-5%)

Βάρος υφάσματος 225 gr/m2 (δυνατότητα απόκλισης +-5%)

Κατάλληλη για τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή με βίδες (ή με ειδικά τεμάχια). 

Λειτουργία μηχανισμού χειροκίνητη. 

Ορατότητα από έξω προς τα μέσα κι από μέσα προ τα έξω.

Ενισχυμένος μηχανισμός διαμέτρου κατάλληλης για το κάθε πλάτος ανοίγματος χειροκίνητος (Φ32-38-43-58mm)

Υλικό σκελετού πλαστικό.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και τα εξαρτήματα στερέωσης. Τα ακριβή μέτρα κάθε ρολοκουρτίνας είναι ευθύνη του αναδόχου ο οποίος έχει την υποχρέωση να επισκεφτεί τον χώρο για τον οποίο προορίζεται η κάθε εργασία.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	1.2
	Πιστοποιητικά 
	
	
	

	
	Ο οικονομικός φορέας να έχει λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001, με πεδίο εφαρμογής τα είδη σκίασης (προσκόμιση πιστοποιητικού).
	ΝΑΙ (σε όλα)
	
	

	1.3
	Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 753 τ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό  

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:

Για 10 χρόνια  
	Ναι (σε όλα)
	
	

	1.4
	Άλλες απαιτήσεις
	
	
	

	
	Να διατίθεται χρωματολόγιο τουλάχιστον επτά (7) χρωμάτων για το είδος από τον ανάδοχο
	ΝΑΙ (σε όλα)
	
	


Είδος 2. Ρολοκουρτίνα εσωτερικού χώρου χειροκίνητη Β.
	Α/Α

(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	2
	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ Β.
	
	
	

	2.1
	Ρολοκουρτίνα εσωτερικού χώρου με ρύθμιση ύψους (χειροκίνητη)
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	2.1.1
	ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Σύστημα σκίασης: Ρολοκουρτίνα  μερικής συσκότισης, με ενισχυμένο μηχανισμό χειροκίνητο διαμέτρου κατάλληλης για το κάθε πλάτος ανοίγματος
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	2.1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Ρολοκουρτίνα μονόχρωμη μερικής συσκότισης, με ύφασμα κατασκευασμένο από 100% PES.

Το ύφασμα προσφέρει τη μέγιστη UV προστασία.

Πάχος υφάσματος 0,34 mm (δυνατότητα απόκλισης +-5%)

Βάρος υφάσματος 195 gr/m2 (δυνατότητα απόκλισης +-5%)

Κατάλληλη για τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή με βίδες (ή με ειδικά τεμάχια). 

Λειτουργία μηχανισμού χειροκίνητη. 

Ορατότητα από έξω προς τα μέσα κι από μέσα προ τα έξω.

Ενισχυμένος μηχανισμός διαμέτρου κατάλληλης για το κάθε πλάτος ανοίγματος χειροκίνητος (Φ32-38-43-58mm)

Υλικό σκελετού πλαστικό.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και τα εξαρτήματα στερέωσης. Τα ακριβή μέτρα κάθε ρολοκουρτίνας είναι ευθύνη του αναδόχου ο οποίος έχει την υποχρέωση να επισκεφτεί τον χώρο για τον οποίο προορίζεται η κάθε εργασία.
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	2.2
	Πιστοποιητικά 
	
	
	

	
	Ο οικονομικός φορέας να έχει λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001, με πεδίο εφαρμογής τα είδη σκίασης (προσκόμιση πιστοποιητικού).
	ΝΑΙ (σε όλα)
	
	

	2.3
	Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις
	
	
	

	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 45 τ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό  

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:

Για 10 χρόνια  
	Ναι (σε όλα)
	
	

	2.4
	Άλλες απαιτήσεις
	
	
	

	
	Να διατίθεται χρωματολόγιο τουλάχιστον επτά (7) χρωμάτων για το είδος από τον ανάδοχο
	ΝΑΙ (σε όλα)
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