ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.
	Α/Α
	Περιγραφή
	Ελάχιστα απαιτούμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παρατηρήσεις ή/και Παραπομπές σε επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια

	ΕΙΔΟΣ: HXEIO - ΤΕΜΑΧΙΑ: 2

	1
	Aυτοενισχυόμενο πλαστικό ηχείο 2way, 1x15in, 1x1,4in, 90x60 διασπορά, 50Hz-20KHz, ισχύς Dynamic: 1000W (LF:800W, HF:200W), Continuous: 465W (LF:400W, HF:65W), (class-D), με DSP. Κλίση καμπίνας 50ο για χρήση monitor.  Διαθέτει 2 εισόδους, 1xMIC/Line combo XLR, 1x/Line combo XLR/RCA L/R και XLR LINK OUT. Δυνατότητα rigging 2x Bottom, 1xRear, M8, Μax SPL 132dB, διαστάσεις 45.5x70x37.8cm. Βάρος 19.3 Kgr.
	YAMAHA DBR-15
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ- ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

	2
	4 είσοδοι MIC/LINE με Combo XLR/Jack, κανάλια 1-4.

2 είσοδοι MIC/LINE stereo με XLR/Jack, κανάλια 5-8.

2 είσοδοι LINE stereo με RCA/Jack κανάλια 9-12.

2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus.

2 AUX (συμπεριλαμβανομένου και του effect).

Προενισχυτές μικροφώνου «D-PRE» τοπολογίας «Darlington».

1-Knob compressors στα κανάλια 1-4.

EQ 3 περιοχών στα κανάλια 1-8 και 2 περιοχών στα κανάλια 9-12.

Ενσωματωμένο ψηφιακό effect SPX με 24 προγράμματα.

Σύνδεση USB «24-bit/192kHz 2in/2out» πολλαπλών λειτουργιών.

Audio playback από PC στην είσοδο 11-12.

Συμβατότητα με iPad (2 ή μεταγενέστερο ) μέσω «Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter. (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Περιλαμβάνεται άδεια χρήσης λογισμικού «Cubase AI DAW» «download version», καθώς  "Cubasis LE" που είναι διαθέσιμο στο App Store.

PAD switch στα κανάλια 1-4.

Φίλτρο HPF 80 Hz, 12 dB/oct στα κανάλια 1-8.

+48V phantom power για όλα τα κανάλια MIC.

Έξοδοι, 2x XLR balanced /Jack stereo, 2x group/jack, 2x Aux/jack. 2x monitor/jack. 1x headphones/jack.

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό.

Προαιρετικά «Rack Mount Kit
	YAMAHA MG-12-XU
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔΟΣ: ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ - ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

	3
	Επιτραπέζια Βάση με ON - OFF διακόπτη

Gooseneck Καρδιοειδές Δυναμικό Μικρόφωνο

Σύνδεση: XLR 3P αρσενικό (Περιλαμβάνεται 5m καλώδιο)

Ευαισθησία: -59 -/+3db.
Διαστάσεις: 160x98x45mm
Βάρος: 1,75kg
	FBT MBT6400S
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔΟΣ: ΒΑΣH ΗΧΕΙΩΝ ΤΡΙΠΟΔH - ΤΕΜΑΧΙΑ: 2

	4
	Επιτραπέζια Βάση με ON - OFF διακόπτη

Gooseneck Καρδιοειδές Δυναμικό Μικρόφωνο

Σύνδεση: XLR 3P αρσενικό (Περιλαμβάνεται 5m καλώδιο)

Ευαισθησία: -59 -/+3db.
Διαστάσεις: 160x98x45mm
Βάρος: 1,75kg
	FBT MBT6400S
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔΟΣ: ΚΑΛΥΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ - ΤΕΜΑΧΙΑ: 2

	5
	Μαύρο ελαστικό Lycra ύφασμα για τρίποδο Ηχείου

Ύψος: 160cm

Διάμετρος έδρασης: 120cm

Βραδύκαυστο Lycra 190 gr / m²
	BOOMTONE DJ LYC ST120 BK
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ- ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

	6
	BEHRINGER MIC-LINK Ενισχυτής XLR Δυν. & Rib. Μικροφώνου
	BEHRINGER MIC-LINK
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔΟΣ: ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10M - ΤΕΜΑΧΙΑ: 5

	7
	PROEL BULK-250-LU10 Καλώδιο XLR-XLR 10m
	PROEL BULK-250-LU10
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔΟΣ: ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 5M - ΤΕΜΑΧΙΑ: 2

	8
	PROEL BULK-250-LU10 Καλώδιο XLR-XLR 5m
	PROEL BULK-250-LU5
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΑ

	9
	Χρόνος Παράδοσης:
	15 ημερολογιακές ημέρες
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Εγγύηση καλής λειτουργίας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών επισκευής και τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο του εξοπλισμού και ειδικότερα την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματός/ ανταλλακτικού με παραλαβή/παράδοση από τον/στον χώρο της Υπηρεσίας το αργότερο εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της βλάβης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού στον οποίο εμφανίζεται η βλάβη.
	12 μήνες από την οριστική παραλαβή
	ΝΑΙ
	
	


Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………
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